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BioLite Net ist das weltweit kleinste IP-basierte Fingerabdruck-Terminal mit
Zeiterfassungs- und Zutrittskontroll-Funktionen. Das Gerat ist sehr robust, mit
hoher Langlebigkeit und mit Schutzart IP65 perfekt geeignet fUr Aussen-
anwendungen. Von der einfachen Tur bis hin zur komplexen vernetzten Umgebung
unterstutzt BioLite Net die volle Funktionalitat fur Zeiterfassung und
Zutrittskontrolle. Alle Funktionen kommen in einem elegant gestalteten und
schlanken Gehause daher.

Die AGB'’s sind ein integrierter Bestandteil unserer Dienstleistungen
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Hauptmerkmale:

Suprema Fingerprint-Technologie
Schlichtes, unauffalliges Design
Schutzart IP65

Interaktive Bedienoberflache

Vielfaltige Schnittstellen

Hardware Spezifikationen
Max. Benutzer

Max. Fingerprintkapazitat
Max. Protokollkapazitat
Kommunikationsschnittstellen
Wiegand Schnittstelle

Ein- und Ausgange
Prozessor

Datenspeicher

Anzeige
Betriebstemperatur
Betriebsspannung
Abmessungen

5000 (1:1), 5000 (1:N)
10000 (1:1), 10'000 (1:N)
50'000 (Text)

TCP/IP, RS485

1ch In oder Out

2 TTL Eingénge, 1 Relais
533 MHz DSP

16 MB RAM + 8 MB Flash
1.35" B/W

-20°C bis 50°C

12 VDC

B0 x 185 x40 mm B xHxT)



